SEgre st P semmerde
SR Lo « Focenminier
Felte Ferreeis

Ferrovie dello Stato
UA 174072008
RFI-ADAAQ011 P12008'0001 029

Agenze Nadonale
per la Sicurezza delie Ferovie

RANSF
Prot. n°ANSF 01543/08
Firenze 17-10-2008

Oggetto:

Allegata: Procedura (inclusi 2 allegati)

p.c.

F=

Vg Rrr/
RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

imprese ferroviarie
(elenco allegato)
Loro sedi

Verificatori indipendenti di sicurezza
(elenco allegato)
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento peri trasporti terrestri ed il
trasporto intfermodale
Direzione generale del frasporto ferroviario
Via Caraci, 36

00157 ROMA

Trasmissione procedura rilascio NOI/NOME STB

In esito alla riunione dello scorso 13 otfobre, si trasmette la procedura in oggetto, emanata
congiuntamente dall' Agenzia e dal Gestore dell'infrastrutiura nazionale RFI.

Per I'applicazione della procedura di cui sopra i referenti per ANSF/RFI sono:
— ing. Enzo Mariilli (e.marzilli@rfi.it, telefono 06 4410 5675);
— sig. Dario Grifoni (dario.grifoni@anst.it, felefono 055 235 6620).

Si fa presente che tutta la documentazione di riferimento elencata nella procedura & disponibile
sul sito di RFl e che entro il 31 ottobre 2008 saranno rilasciati a quattro diversi fornitori | NOME relativi
alle applicazioni generiche BL3 ciascuno comprensivo della prima applicazione specifica sulla

relativa testa di serie.

Il Direttore dell' Agenzia Nazionale perla
Sicurezza delle Ferrovie

ing. Alberto Chiovell)

MM Aot

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Vig Alamanni, 4. 50123, FIRENIE
Tel, +39 055 2356494 - +39 06 41582379 Fax +39 055 2356495

L' Amministratore Delegato
di RFl SpA

(ing. Michele Mario Elia)

A W

RFI 8.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Socicta soggetia alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Sp.A anorma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Buro 32.585.071.349,00

Iscritta af Registro delle Imprese di Roma

Caod. Fisc. n. D1585570581 - P. Tva 01008081000 - R.E.A. 758300
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PROCEDURA
per il rilascio del NOI/NOME di un Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

1. PRINCIPI GENERALI

La Diretliva Ministeriale 81T impone, fra l'aliro, il termine del 30 giugno 2009, per il completamento
dell'attrezzaggio tecnologico dei rotabili con i sistemi di protezione della marcia del treno.
Il conseguimento di tale obiettivo da parte delle Imprese Ferroviarie costituisce una priorita assoluta
per tutto il Sistema Ferroviario.
Per il raggiungimento di tale obiettivo sono necessarie:

- la piena collaborazione fra futti i soggetti interessati;

_ lindividuazione e la condivisione di procedure semplificate, in grado di garantire

comungue la sicurezza. ‘

In quest'offica, al fine di evitare che il recente avvio delle attivita dellAgenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie possa comportare un rallentamento dei processi, sono gia state attivate
strette forme di collaborazione fra I'Agenzia stessa e RFl, che possiede gran parte delle risorse
dedicate allo sviluppo di tali sistemi e che si fard carico di fornire il massimo supporto tecnico per
conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva del Ministro. Cio considerato, nel seguito non saranno
tenute distinte le competenze dei due soggetti, che saranno indicati come ANSF/RFI.
Inolire, al fine di velocizzare ulteriormente il processo e consentire I'attivazione di assessment in
parallelo, sono stati qualificati tre diversi Verificatori Indipendenti di Sicurezza (ISA) (cfr. D.L.
162/2007) e a breve verrd pubblicato il Regolamento per I'Accreditamento ISA da parte dell’ ANSF.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare le modalita per l'effettuazione del processo
autorizatfive delle Applicazioni Specifiche dei sistemi tecnologici di bordo (STB) (cfr. Architettura
Tecnico Funzionale del STB codifica RFI DTE CSI PO OR 10 001 A), intfendendo con tale definizione
I'insieme dei seguenti sottosistemi e/o componenti utilizzati, secondo una specifica architettura, per
la condotta del freno: )

- Sottosistema di protezione e/o di protezione e controllo della marcia del freno;
— Sottosistema di registrazione cronologico degli eventi di condotta;

- Sottosistema di ausilio alla condotta (Cab-Radio GSMR, ecc.);

- Sottosistema di conirollo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta;

- Sottosistema di misura e visualizzazione della velocitd e degli spazi percorsi;

- Softosistema di interfacciamento con il rotabile.

Il percorso di autorizzazione all'installazione e all'ufilizzo del STB e dei suoi sotftosistemi & subordinato
al'applicazione delle normative CENELEC di settore e delle disposizioni nazionali che ne
disciplinano I'applicazione.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Elenco in allegato 1.

Agenzio Nazionale per la Sicurezza delle Ferovie RFI S:p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Via Alamanni, 4, 50123, FIREMZE Societd sogpetta alla direzione ¢ coordinamento di Ferrovie dello Stato
Tel. +39 055 2356494 - +39 06 41582375 Fax +39 055 2356495 5P anormadellant. 2497 sexies cod. civ. e del DD. Lgs n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.585.071.349,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
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4. TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI|

Organismi nolificati: gii organismi incaricati di valutare la conformitd o I'idoneita all'impiego dei
componenti di interoperabilita o di istituire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, quali definifi
nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;

Disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione
delle norme naziondli di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;

Prodotto generico: Componente generico concepifo e redlizzato per soddisfare determinate
specifiche tecniche e funziondli nell’ambito di una applicazione generica;

Componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme
o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di
Interoperabilitd, incorporati o destinali ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetfo di
componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.

Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della redlizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio
della dichiarazione di verifica CE di cui all'dlegato V delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo
nofificato al quale la stessa & stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai
sensi dell'articolo 13 delle diretlive 96/48/CE e 2001/16/CE.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Femrovie (ANSF): |'organismo naziondle a cui sono
assegnati i compiti di Autorita preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo
IV della direttiva 2004/49/CE;

Applicazione Generica (AG) : soluzione redlizzativa concepita per soddisfare determinate
specifiche tecniche e funziondli in conformitd a norme e standard di sicurezza in vigore ufilizzabile
per diverse applicazioni specifiche;

Applicazione Specifica (AS): soluzione redlizzativa, ottenuta configurando una applicazione
generica omologata, mirata ad una specifica esigenza; una applicazione specifica, pud
comprendere piU applicazioni generiche opportunamente configurate;

Serie: insieme dei rotabili che, ai fini dell'installazione del STB, hanno vguali caratteristiche e sui quali
viene istallata la stessa fipologia e versione di STB.

Testa di Serie (TdS): rotabile rappresentativo di una serie sul quale & autorizzata 'installazione di un
Sotfosistema Tecnologico di Bordo (STB) per le verifiche tecnico-funziondli stafiche e dinamiche ai
fini del rilascio dal Nulla Osta all'installazione e/o Nulla Osta alla Messa in Esercizio per i rotabili
appartenenti alla serie.

Esercizio scortato (ES) : circolazione su linee in esercizio con presenza obbligatoria in cabina di
guida di un Capo Deposito e, ove necessario, di una scorta tecnica

Acceftazione di prodotto generico: autorizzazione rilasciata al produttore, del Sistema Tecnologico
di Bordo o parte di esso a seguito di verifica e valutazione, che cerfifica la rispondenza del/dei
prodotti ai requisiti fecnici-funziondli specificati;

Nulla-Osta Installazione (NOI): autorizzazione rilasciata ad un'Impresa Ferroviaria, costruttore di
rotabili, produttore di Sistema Tecnologico di Bordo o parte di esso, che consente l'installazione del
Sottostima Tecnologico di Bordo sulia serie di rotabile analoghi alla Testa di Serie oggetto di prove e
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verifiche, che certifica che il Sistema Tecnologico di Bordo & conforme dll' architettura ed ai requisifi
tecnico-funziondali specificafi nel progetto;

Nulla-Osta Messa in Esercizio (NOME): autorizzazione rilasciata ad un'lmpresa ferroviaria per la
messa in esercizio della TdS e di tutta la serie di rotabili ad essa conforme atirezzati con un
particolare Sistema Tecnologica di Bordo ed una particolare configurazione, che certifica che
I'lmpresa Ferroviaria & in grado di ufilizzare il Sistema Tecnologico di Bordo ed & organizzata per
mantenerlo funzionante ed efficiente nel tempo;

Circolabilita: autforizzazione a circolare per un determinato rotabile, dotato di determinate
carafteristiche meccaniche, elettriche e pneumatiche nel rispetto dei requisiti specificati nella
disposizione 30/2007 di RFI;

Impresa Ferroviaria (IF): qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, e quailsiasi alfra impresa pubblica o privata la cui aftivitd consiste nella
prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce
obbligatoriamente la frazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola frazione;

Verificatore Indipendente di Sicurezza ISA: gli organismi incaricafi di valutare la conformitd di un
componente ai requisiti di omologazione relafivi alla sicurezza tecnica e funzionale ad esso
applicabili e I'idoneitd dll'impiego dello stesso sulla infrasfrutfura nazionale, efo di istruire la
procedura per l'omologazione;

Gestore Infrasfruttura (GI): organismo incaricato in particolare della redlizzazione, della
manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza
dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. .

5. COMPETENZE

Il ichiedente del NOI puo essere I'lmpresa Ferroviaria (IF) (utilizzafrice o proprietaria del rotabile), un
raggruppamento di IF, il costruttore del rotabile o il proprietario.

Ii ichiedente del NOME puo essere I'lF ufilizzafrice o proprietaria del rotabile sul quale & installato il
STB o uninsieme di tali IF.

Il richiedente del Nulla Osta all'installazione e/o del Nulla Osta clla Messa in Esercizio, di fini
dell'esplefamento delle atfivita di valutazione (funzionali e di sicurezza), verifica e test previste nel
processo di ottenimento delle autorizzazioni suddette, si avvale, ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del
Digs. 162/2007, dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (ISA) riconosciuti dall’ Agenzia.

In tale contesto, il richiedente, supportato dall'iSA, concorda il piano delle attivitd di cui sopra con
I'ANSF/RFI.

L'ISA, eseguite le attivitd, rilascia i rapporti di valutazione (di integrazione tecnologica, sicurezza e
funzionale) indicando I'idoneitd all'uso anche rispetto alle norme di esercizio, che sono sottopost
dal richiedente a ANSF/RFI,

ANSF/RFI provvede dll'esame e all'eventuale accettazione dei rapporti di valutazione, andlizza e
eventuali non conformita risconfrate e le relative misure di mitigazione, e rilascia all’lmpresa
Ferroviaria I'autorizzazione ad effettuare I'esercizio scortato (che in taluni casi pofrd essere
commerciale) della Testa di Serie per una percorrenza minima di 5.000 km e un periodo minimo di
12 giomni,






